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Fassung GX10

M847-1

Keramik

Maßstab

Alle Rechte zur Mitteilung und Verwertung dieser Zeichnung bleiben uns vorbehalten.

Gez.

Datum Name

Gepr.

NameDatum

Teil

Art.

  .  .

BENDER & WIRTH
GmbH & Co

D-58566 Kierspe

Nr.

Nr.

Nr.

Wz.

Nr.

Z.

Ers. durch

Ers. für

Werkstoff

847
0Revision

Tolerierung nach DIN 7167

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m-K

Allgemeintoleranzen Keramik nach DIN 40680-m

Zeichnung durch Reproduktion nicht maßstabsgerecht!
Due to reproduction drawing not to scale!

18
`

0,3

28`0,5

5,5
0,5+

8,6
0,5+

7
1

+

9
Ab

sc
hn

. -

19
1+

8°

8°

3,4 - 0,2

R2

26`0,5

Die Befestigungsschrauben müssen in Isolierstoff eingreifen.
Um die Öffnungen der Fassung ist eine zusätzliche Luftstrecke
von 2,3 mm erforderlich.

Fixing screws must be screwed into insulation material.
Around the openings 2,3 mm additional clearance is needed.

Rundklips
round clip

Bezugsebene
reference plane
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